
Значение
Разрешение 5Мп (2592×1944)

Кодек сжатия     H.264 / H.265 
Кол-во кадров в секунду  25 к/с    

Кол-во потоков видео 3

Фокусное расстояние 2,8 mm (105°)

Тип объектива Фиксированный

Сенсор 1/2,7" Progressive Scan CMOS 

Светочувствительность (мин 

освещенность)
0,02Lux (цвет); 0 Lux (c IR) 

Электронный затвор 1 - 1/100000

Функции улучшения изображения
BLC / D-WDR / HLC / AGC / MGC /             

3D-DNR / AWB / MWB / Антитуман

Дополнительно
ROI, поворот изображения,                            

4 приватные зоны

Дальность ИК подсветки до 30 м

Количество и тип диодов подсветки 1 IR LED

ИК- фильтр IR-CUT (механический)

Аудио Аудио входы/выходы нет

Наличие слота для SD-карты Есть, Micro SD

Максимальный объем SD-карты до 128 Гб 
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 Smart функции

Обнаружение размытия видео, 

пересечение линии,

обнаружение вторжения в зону

Битрейт до 5120 Kbps

Протоколы подключения к регистраторам ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI

Сетевые протоколы

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, 

SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, 

FTP

Удаленный доступ  IE (v.8 и выше)

P2P IPEYE

Напряжение питания 12 В

Максимальная потребляемая мощность < 5 Ватт

PoE 802.3af

Исполнение (форм-фактор) Цилиндрический

Материал корпуса Металл 

Регулировка кронштейна 3D-Ось

Рабочая температура -50…+60

Степень защищенности IP67 

Параметр
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Рис. 2 ПоIJКЛкнение прmюпов 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУnАТЕЛЫ 
Переп началом всех работ внимательно озна
комьтесь с панной инструкииейl которая паст 
Вам необхопимые рекоменпаиии. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

SТ-V5603 - видеокамера телевизионная, иисрровая, записы
ваюшая. Предназначена лля записи изображения с сохране
нием записанной инсрормаиии на накопитель - micro SD карту. 

Примечание: запись от стороннего внешнего источника 
видеоизображения невозможна. 

2. УСТРОЙСТВО И nРиниип РАБОТЫ 

Камера срормирует пакеты данных и записывает их на носитель 
micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту 
инсрормаиию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. llля консригураиии 
и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интер
срейс. Питание видеокамеры осушествляется от внешнего стаби
лизированного источника питания 12 Валь т, постоянного тока или 
источника РоЕ(ВО2.Заf). 

З. УСТАНОВКА 
Камера монтируется при помоши крепежа вхопншего в комп-, 
лект поставки. Лля подачи питания необходимо подключить 
кабель источника питания к разъему питания видеокамеры. 

ВНИМАНИЕ!При попключении питаюшего напря
жения 12 Вольт к випеокамере соблюпайте полярность. 

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ 

- камера с кабелем ппн попключения 
випеокамеры - 1 шт. 

- крепёжный комплект . - 1 пакет 
- шаблон бумажный ппя разметки крепления.. - 1 шт. 
- стикер бумажный самокленшийся - препо-

стережение "Вепется випеонаблюпение:' .......... - 1 шт. 
- CD писк с попробным описанием 

и инструкиией по эксплуатаиии.. - 1 шт. 
- колпачок зашитный, ПВХ, ппя изоляиии LAN(RJ-45) 

разъема от влаги . . . . . . . . . . . . .  - 1 шт. 
- паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1 шт. 

упаковочная коробка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1 шт. 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Камеру слепует хранить в вентилируемом помешении 
при температуре ОТ -50°С l10 +60°С и ОТНОСиТеЛЬНОй 
влажности возпуха по 95%. 
Условия транспортировки и хранения в транспортной 
таре и на склапах изготовителя и потребителя полжно 
соответствовать условиям ГОСТ 15150-69. 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Камера полжна эксплуатироваться в соответствии с 
требованиями пействуюших правил эксплуатаиии 
электроустановок, нахопяшихся поп напряжением по 
1000 Вольт. 

Попключение випеокамеры к источнику питания осу
шествляется при отключенном напряжении питания. 
Запрешается включать випеокамеру при открытой 
крышке изпелия, а также при поврежпении корпуса. 

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАUИИ 

Оборупование не препставляет опасность ппя жизни, 
зпоровья люпей и окружаюшей срепы. После оконча
ния срока службы его утилизаиия произвопится без 
принятия спеииальных мер зашиты окружаюшей сре
пы. 

В. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность 
изпелия в течение 24 месяиев с паты пропажи, но не более 
36 месяиев с паты изготовления устройства. 
В случае отсутствия покументов о пропаже гарантия пейст
вует в течение 36 месяиев с паты изготовления. 
Гарантийные обязательства становятся непействительными, 
если причиной выхопа из строя явились: 
- механические, термические, химические поврежпения кор
пуса и пругих элементов изпелия; 
- электрический пробой вхопных и выхопных каска.пав; 
- авария в сети питания. 
Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной 
гарантийной пломбой. 

В случае, если Ваше изпелие марки "ST" будет нужпать
ся в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим 

обрашаться к региональному пилеру/пропавиу, у которого 
Вы приобрепи это изпелие или в территориальный авторизи

рованный сервисный иентр, адрес которого можно найти на 
сайте www.st-tm.ru в разпеле "контакты" или «тex.nolillepжкa". 
Срок службы изпелия 36 месяиев с паты изготовления. 

9. СВИ.llЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Камера ST-V5603 сер.№ _______ _ 
изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об 
электромагнитной совместимости и признана годной к экс
ппуатаиии. 
Спелано в Китае. 
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолопжи Пропактс Ко., Лш. 
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа 
торговый пом, попъезп З, осрис 3-5 
www.intellectchina.cn 
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать
претензии и производить гарантийный ремонт и замену
товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, офис 23.
Тел.: 8(9025) 69-81-96

Ilaтa изготовления: 

Пропавеи (наименование и адрес): м.п. 

Пата пропажи: ----- ! Поппись пропавиа 
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